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El sistema de flejado horizontal automático es la mejor solución para garantizar la compactación y sujeción de la carga en un 
bloque. 
La flejadora automática de Innova es una de las más robustas del mercado, con una estructura de 4 pilares para mayor estabilidad 
durante el flejado. Permite configurar la posición y número de flejadas adaptándose a diferentes medidas de palets.

Incluye cabezal de flejado propio con tecnología 4.0 y cuenta con multitud de accesorios para ofrecer la máxima fijación de la carga.

Compactación y sujeción para el transporte del palet
Enzunchado horizontal

ROBUSTEZ
Y SEGURIDAD

Estructura anti-vibraciones de 4 

pilares para mayor estabilidad y 

seguridad durante el flejado

COMPACTACIÓN 
DE LA CARGA

ALTA
VELOCIDAD

Incorpora compactador automático para 

centrar y compactar la carga antes del flejado

Hasta 60 palets

por hora

PARA TODOS
LOS SECTORES

MATERIALES

DE CONSTRUCCIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

ALIMENTACIÓN ¡TUS BIENES!

QUÍMICOS

CEMENTO

CABEZAL DE
FLEJADO PROPIO

Mayor precisión y 

rendimiento con el 

cabezal de tecnología 

patentada ODEN

APLICADOR
DE CANTONERAS

Sistema automático de 

cantoneras verticales 

para proteger las cajas 

del flejado
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Enzunchado Horizontal:  FH | PRO
Ficha técnica

Vista LATERAL y FRONTAL

Proceso de enzunchado
 

FH | PRO

Capacidad productiva Hasta 60 palets/hora

9-12 mm

De 0,6 a 0,9 mm

Poliéster (PET) o Polipropileno (PP)

Dimensiones mínimas 950 x750 mm (LxA)

Dimensiones máximas de carga Estándar: 1.350 x 1.220 mm 
Gran formato: 2.200 x 1.500 mm

Altura máxima de carga 2.000 mm (consultar otras dimensiones)

Peso máximo de la carga 2.000 kg (adaptable a otras cargas del cliente)

Motorizado con efecto pulmón

Dimensiones desbobinador 608 x 1917 x 944 mm (LxAxH)

Potencia instalada 12,7 Kw

Consumo neumático

Requisitos eléctricos 380V/3F + PE (adaptable a otros requisitos)

Frecuencia de la red 50 Hz (adaptable a otros requisitos)

Presión de aire 6 bar

Dimensiones de la máquina 4.168 x .2420 x 3.020 mm (LxAxH)

Accesorios
Aplicador de cantoneras vertical
Centrador con acceso AGV
Sistema compactador de cargas

Compactación 
de la carga

Enzunchado horizontal Enzunchado en diferentes
alturas


